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aqua-service
Werkzeug- und Wasserreinigung



ANLAGENÜBERSICHT HINWEIS: Individuelle Konfiguration auf Anfrage.

Typ/Bezeichnung Betriebsgröße Eigenschaften  Bauseitige Voraussetzungen

AS 50 Kompaktanlage

AS 80 Kompaktanlage

AS 120 Kompaktanlage

AS 160 Kompaktanlage

 AC 300 Modulsystem

 AC 800 Modulsystem

1 – 2 Mitarbeiter
Einsatzbereich:
Baustelle  
Werkstatt

Siehe Seite 10

2  –  5 Mitarbeiter
Einsatzbereich:
Baustelle  
Werkstatt

Siehe Seite 13/22

4  – 8 Mitarbeiter
Einsatzbereich:  
Werkstatt

Siehe Seite 16/24

5  – 10 Mitarbeiter
Einsatzbereich:  
Werkstatt

Siehe Seite 19

8  – 15 Mitarbeiter
Einsatzbereich:  
Werkstatt

* Das Nutzvolumen
entspricht einer
Reinigungskapazität
von ca. 15 - 30 Farb- 
rollern oder Pinseln,
abhängig von Arbeits- 
druck, Farbe und Zu-
stand des Rollers

Siehe Seite 30

15  – 40 Mitarbeiter
Einsatzbereich:  
Werkstatt

INSTALLATION
Arbeiten an wasserführenden Leitungen dürfen gemäß den Regeln von Arbeiten an wasserführenden Leitungen nur von 
Fachkräften oder von unterwiesenen Personen, unter Leitung und Aufsicht einer Fachkraft, vorgenommen werden.

ELEKTROFACHKRAFT
Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen gemäß DIN VDE 0105-100 nur von einer Elektrofachkraft oder von einer elektrotechnisch 
unterwiesenen Person (EuP), unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, vorgenommen werden.

HINWEIS : Die Wasserversorgung aller Waschplätze muss nach DIN EN 1717 mit einem Systemtrenner ausgestattet sein. 
(TYP BA der Kategorie 4)

*  Das Nutzvolumen 
   entspricht einer  
   Reinigungskapazität  
 von ca. 30 - 60 Farb-  
 rollern oder Pinseln,  
 abhängig von Ar- 
 beitsdruck, Farbe und  
 Zustand des Rollers

  Siehe Seite 32

Stationär oder mobil*
Nutzvolumen: ca. 50 Liter
Rollerreiniger: max. 1 
Maße ca. B=65 T=61 H=130-137 cm
Besonderheiten: Auch ohne festen 
Wasseranschluss zu betreiben
* = Zubehör

Stationär oder mobil*
Nutzvolumen: ca. 80 Liter
Rollerreiniger: max. 2 
Maße ca. B=90 T=65 H=130-137 cm
Besonderheiten: Auch ohne festen 
Wasseranschluss zu betreiben
* = Zubehör

Stationär oder mobil*
Nutzvolumen: ca. 200 Liter
Rollerreiniger: max. 2 
Maße ca. B=175 T=70 H=130-138 cm
Besonderheiten: Auch ohne festen 
Wasseranschluss zu betreiben
* = Zubehör

Individuelle Anpassung,
Werkzeugreinigung nahezu 
ohne Unterbrechung
Nutzvolumen: ca. 300 - 500 Liter
Rollerreiniger: bis max. 2 
Maße siehe Seite 30 (Maße ca.)

Besonderheiten: Nachträglich 
erweiterbar mit weiteren 
Waschplätzen (auch vorhandenen), 
ggf. Fremdfabrikate

Individuelle Anpassung, 
Werkzeugreinigung nahezu 
ohne Unterbrechung
Nutzvolumen: ca. 800 - 1000 l
Rollerreiniger: bis max. 2 
Maße siehe Seite 32 (Maße ca.)

Besonderheiten: Nachträglich 
erweiterbar mit weiteren 
Waschplätzen (auch vorhandenen),
ggf. Fremdfabrikate

•	Anschluss Frischwasser
 max. drei ¾“ AG je nach Ausstattung
•	Kanalanschluss
 je nach Anlagentyp; Ablauf in Boden-  
 nähe max. 5 cm Höhe
•	Stromanschluss
 max. drei über FI Schutzschalter abge-  
 sicherte Steckdosen

•	Anschluss Frischwasser
 max. drei ¾“ AG je nach Ausstattung
•	Kanalanschluss
 je nach Anlagentyp; Ablauf in Boden-  
 nähe max. 5 cm Höhe
•	Stromanschluss
 max. drei über FI Schutzschalter abge-  
 sicherte Steckdosen

•	Anschluss Frischwasser
 max. vier ¾“ AG je nach Ausstattung
•	Kanalanschluss
 Je nach Anlagentyp; Ablauf in Boden-  
 nähe max. 5 cm Höhe
•	Stromanschluss
 max. drei über FI Schutzschalter abge-  
 sicherte Steckdosen

•	Anschluss Frischwasser
 max. vier ¾“ AG je nach Ausstattung
•	Kanalanschluss
 Je nach Anlagentyp; Ablauf in Boden-  
 nähe max. 5 cm Höhe
•	Stromanschluss
 max. drei über FI Schutzschalter abge-  
 sicherte Steckdosen

•	Anschluss Frischwasser
 zwei - vier ¾“ AG je nach Ausstattung
 Option frischwassermodul ein ¾“ AG
•	Kanalanschluss
 je nach Anlagentyp; Ablauf in Boden-  
 nähe max. 5 cm Höhe
•	Stromanschluss
 max. vier über FI Schutzschalter abge-  
 sicherte Steckdosen

•	Anschluss Frischwasser
 zwei – vier ¾“ AG je nach Ausstattung,
 Option frischwassermodul ein ¾“ AG
•	Kanalanschluss
 je nach Anlagentyp; Ablauf in Boden-  
 nähe max. 5 cm Höhe
•	Stromanschluss
 max. vier über FI Schutzschalter abge-  
 sicherte Steckdosen

Stationär oder mobil*
Nutzvolumen: ca. 120 Liter
Rollerreiniger: max. 2 
Maße ca. B=129 T=65 H=135-142 cm
Besonderheiten: Auch ohne festen 
Wasseranschluss zu betreiben
* = Zubehör
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Systeme und innovative Lösungen für Arbeit, Mensch und Umwelt

Kompakte Reinigungs- und Wasseraufbereitungsanlagen mit wahlweise integriertem 
Wasserkreislauf für Handwerksbetriebe, Druckereien, kleine und mittlere Unterneh-
men. Für jede Betriebsgröße von 1 bis 40 Mitarbeitern die passende Anlage.

Stationär oder mobil einsetzbar zur Reinigung und Wasseraufbereitung. Reduziert die 
Umweltbelastung und den Verbrauch von wertvollem Frischwasser. 

Unsere Anlagen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, siehe aktu-
elle Gewerbeabfallverordnung.

Nutzen Sie unsere Anlagenübersicht auf der linken Seite!



Systeme für Arbeit, Mensch und Umwelt
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Die Firma
•	Geschäftsführer	und	Firmengründer	Heinrich Kunz legte den  
 Grundstein für den Betrieb 1992. Seine langjährigen Erfahrun- 
 gen im Anlagenbau und in der Anwendungstechnik lieferten  
 die Grundlage zur Firmengründung und zu den kundenorien- 
 tierten Systemen zur Aufbereitung von Abwässern aus der   
 Oberflächentechnik. Besonderer Schwerpunkt ist die Speziali- 
 sierung auf Abwässer aus der Verarbeitung von Farben, Lacken,  
 Beizen etc. Daraus entstand der erste Anlagentyp: die AS 200.

•	Bereits	1993	begann	der	europaweite	Vertrieb	der	patentierten		
 Anlage. Der zu dieser Zeit übliche Standard mit Absetzbecken 
 war unzureichend und genügen schon lange nicht mehr den 
 Anforderungen des Gesetzgebers. Die unbefriedigende Funktion,  
 sowie das  teilweise gesundheitsschädliche Arbeiten ist unzumut- 
 bar. Dies war der Anlass ein System zu entwickeln, das sowohl  
 gesetzlichen Vorgaben, als auch gesundheitliche und Umwelt-
 aspekte berücksichtigt. Dieses System der multifunktionalen Kom- 
 paktanlage wurde stetig weiterentwickelt und mit passendem Zu- 
 behör ergänzt. Details wie eine mögliche Wiederverwendung des 
 Wassers (Kreislaufanlage), Mobilität, optionale integrierte Walzen- 
 waschvorrichtung etc. zeichnen die Kompaktanlagenserie aus.  
 Konzipiert wurde diese Serie für Malerbetriebe bis ca. 10 Mitarbeiter.

•	Größere	Betriebe	produzieren	mehr	Abwasser	und	erfordern		
 deshalb größere Anlagen. So wurden die kompakten Systeme  
 durch die Modulserie erweitert.       
 Waschplatz und die Wasseraufbereitung sind dabei getrennt 
 und ermöglichen somit eine Werkzeugreinigung, nahezu ohne  
 Unterbrechung. Flexible Aufstellung, stets erweiterbare Bauteile, 
  durchdachtes Zubehör und vieles mehr sind Begriffe, die das  
 Modulsystem von aqua-service auszeichnen. Nach diesem aus-
 geklügelten Baukastenprinzip können alle Betriebsgrößen und alle  
 Alltagsbedürfnisse des Malers abgedeckt werden.

•	Das Beste zum Schluss: Alle Anlagentypen, ob Kompakt- oder  
 Modulserie, kommen ohne Absetzbecken aus. Dadurch entfällt  
 die damit verbundene zwangsläufige Geruchsentwicklung durch  
 Bakterien und deren gesundheitsschädlichen Gase.

In nur drei Schritten zum sauberen Werkzeug und sauberen Wasser:

• Werkzeugreinigung    • Wasseraufbereitung    • Filtration
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Auf den nächsten Seiten finden Sie wertvolle Informationen zu folgenden Themen:

• Malerwaschplätze ohne Wasseraufbereitung

• Kompaktanlagen

• Kompaktanlagen mit Wasserkreislauf (eco)

• Modulanlagen

malerwaschplatz®
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Malerwaschplatz ohne Wasseraufbereitung*

                                         WP-S 

•  Obere und untere Ablage aus Edelstahl
•  Grobfilter aus Edelstahl     
•  1 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean H 
 (max. 20 bar) 
•  1 x HD - Aggregat aquapower®V1

                                         WP-M 

•  Obere und untere Ablage aus Edelstahl
•  Grobfilter aus Edelstahl     
•  2 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch
• 1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean H 
  (max. 20 bar)  
• 1 x HD - Aggregat aquapower®V1

                                         WP-L 

•  Obere und untere Ablage aus Edelstahl
•  Grobfilter aus Edelstahl     
•  2 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch
• 2 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean H 
 (max. 20 bar)  
•  1 x HD - Aggregat aquapower®V2

WPS-HD  

WPM-HD

WPL-HD

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

WP-S
Maße
B = ca.  90 cm
H = ca. 140 cm
T = ca.  66 cm

WP-M
Maße
B = ca. 129 cm
H = ca. 140 cm
T = ca. 65 cm

WP-L
Maße
B = ca. 170 cm
H = ca. 140 cm
T = ca. 75 cm

*Waschplätze ohne Wasseraufbereitung sind nicht umwelt- und gesetzeskonform.
Waschplätze mit Wasseraufbereitung finden Sie auf den nachfolgenden Seite.

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach 
Leistung des Wassernetzes)

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-
Schlauch

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

frischwassermodul 1  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
4 Abgänge ¾“ AG

frischwassermodul 2  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss 

pin1/N

pin1/H

PU004

AS1001

AS1002

AS1003

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®
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Kompaktanlagen

Diese Malerwaschplätze kombinieren die
Werkzeugreinigung und die Wasseraufbereitung perfekt.
Die AS Serien können auch als Kreislaufanlagen (ohne
festen Wasser- /Abwasseranschluss) eingesetzt werden.
Mobilität und ein leicht zugängliches Filtersystem sind
weitere Merkmale der Kompaktanlagenserie.

aqua-service
Werkzeug- und Wasserreinigung

... bereit für die Zukunft!

So macht ‘s Spaß ...

Reinigung &
Aufbereitung
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Funktionsweise Kompaktanlagen
…mit integrierter Wasserreinigung und optionalem Wasserkreislaufsystem

DIE FUNKTION

1. TEILEREINIGUNG

Die Reinigung von Malerwerkzeugen, Geräten, Leergebinden etc. wird un-

ter fließendem Wasser mit ca. 3-4 bar (je nach Leistung des Wassernetzes) 

durchgeführt. Wahlweise können die Werkzeuge auch mit Hochdruck, 

mit max. 20 bar ausgewaschen werden. Das aus der Reinigung anfallende 

Farbwasser, wird im oberen Becken der Anlage gesammelt.

Der Anlagentyp A wird bei der Inbetriebnahme an das Frischwasser-, 

Strom-, und Kanalnetz angeschlossen und kann anschließend in Betrieb 

genommen werden.

Bei der Kreislaufvariante (Typ K) wird der untere Filtratsammler mit Frisch- 

wasser befüllt. Aus diesem wird über eine Pumpe das Wasser in den Wasch- 

platz (oberer Behälter) gefördert. Damit ist dieser Anlagentyp - optional mit 

Rollen ausgestattet - mobil und kann an unterschiedlichen Plätzen betrie-

ben werden.

2. WASSERAUFBEREITUNG

Sobald das obere Becken mit Farbwasser gefüllt ist, wird der Rührvorgang 

gestartet und das Spaltmittel aquafloc ® zugegeben. Während der Was-

seraufbereitung trennen sich die Farbpigmente vom Klarwasser ab. Nach 

dem automatischen Abschalten des Rührens sedimentiert der ausgeflockte 

Farbschlamm auf dem Beckenboden.

3. FILTRATION

Der Filtervorgang beginnt mit dem Einsetzen des Klarwasser-Überlaufs. 

Nach Öffnen des Muffenschiebers läuft zunächst nur das klare Filtrat über 

das Filtersystem ab. Nach Entnahme des Klarwasser-Überlaufs fließt der 

Farbschlamm in den Filterkorb.

Je nach Anlagentyp läuft das klare Wasser über den Wassersammler

in die Kanalisation (Typ A) oder wird in diesem gesammelt und steht für 

weitere Reinigungsvorgänge (max. 5-15 Zyklen) zur Verfügung (Typ K).

Nach gründlichem Ausspülen des Behälters, der Rührwerke und 

Schließen des Ablassventiles ist die Anlage wieder betriebsbereit. 

Das „aqua-movie“ erklärt bunt und kurzweilig die Funktion einer Kom-

paktanlage. Zu finden unter: www.aquaservice-gmbh.com

Werkzeuge

Waschplatz

Becken

Filter
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Maße
B = ca. 65 cm
H = ca. 130 cm
T = ca. 61 cm

  Malerwaschplatz          AS 50 A N  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz
 Nutzvolumen ca. 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
• 1 x Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch  
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 50 Liter- Klarwassersammler
• 1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach   
 Leistung des Wassernetzes)

Erstausstattung* inklusive 5 kg Spaltmittel, 
5 Filter weiß, 1 Filter grau, 1 Messlöffel

AS 50 AN

Kompaktanlage AS 50 AN

Kompaktanlage AS 50 AHD

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca. 1 - 2 Mitarbeiter
ca. 50 Liter 
Nutzvolumen

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

AS 50 A HD                                        AS 50 AHD  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz
 Nutzvolumen ca. 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
• 1 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch  
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 50 Liter-Klarwassersammler
•  1 x Hochdruckpumpe 
 aquapower®V1 mit pneumatischem  
 Fußschalter
• 1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ H = Hochdruck max. 20 bar
 inkl. 1-clic-Schlauch
•  Druckschlauch - Verbindung Frischwasser/
 aquapower® mit 2 x Vollmetallkupplungen   
 und ¾“ Hahnstecker

Erstausstattung* inklusive 
5 kg Spaltmittel, 5 Filter weiß, 1 Filter grau,
1 MesslöffelHochdruckaggregat (aquapower®) darf nur mit

klarem Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Optionales Anlagenzubehör auf der nächsten Seite und ab Seite 35

Maße
B = ca. 65 cm
H = ca. 130 cm
T = ca. 61 cm

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®
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Maße
B = ca. 65 cm
H = ca. 137 cm
T = ca. 61 cm

                                   AS 50 KN  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl
•  Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz

Nutzvolumen ca. 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer
 Abschaltung
• 1 x Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch

und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem

ca. 50 Liter- Klarwassersammler
•  1 x integrierte Klarwasser Kreislaufpumpe

mit pneumatischem Fußtaster
• 1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean

Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar
•  Rollensatz AS 50

Erstausstattung* inklusive 
5 kg Spaltmittel, 5 Filter weiß, 1 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 50 KN  

Hinweis: 
Die AS 50 KN ist im 
befüllten Zustand 
nur eingeschränkt 
fahrbar!

Kompaktanlage AS 50 KN

Anlagenzubehör (optional)

Malerwaschplatz Bezeichnung Artikel-Nr.

ca. 1 - 2 Mitarbeiter
ca. 50 Liter 
Nutzvolumen

Klarwasser-Kreislaufpumpe darf nur mit klarem 
Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Kreislauf-

anlage

Zubehör Bezeichnung Artikel-Nr.

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach 
Leistung des Wassernetzes)

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-
Schlauch

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)
(nur in Verbindung mit aquapower® HD-Pumpe)

frischwassermodul 2 
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

oder Klarwasserpumpe

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

aquaboxx-Wechselfilterset
• Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
• Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen)

als Auffangbehälter
•  Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
• Mehrwegfilter weiß
• Dauerfilter grau

pin1/N

pin1/H

PU004

AS1002

AS1003

AQ005

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®



Schema/Skizze AS 50 AN

Schema/Skizze AS 50 AN
Beispiel: AS 50 A (Ablauf) mit Sprühpistole und rotoclean N

40 mm 

①

Rückansicht Vorderansicht 

910 mm 

230 
mm

 610 mm 

1.300 mm
 

Seitenansicht 

Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40) 
 

Öffnungen zur 
Durchführung von 
Kabeln, Schläuchen 
etc. 
 

aquaboxx 
Filterkorb 

 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. 
650 mm 

①

325 mm 
 

Anlagen mit Rollen ca. 70 mm höher. 

Schema/Skizze AS 50 AN 
Beispiel: AS 50 A (Ablauf) mit Sprühpistole und rotoclean N 

40 mm

①

RückansichtVorderansicht

910 mm

230 
mm

610 mm

1.300 mm

Seitenansicht

Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40)

Öffnungen zur
Durchführung von 
Kabeln, Schläuchen 
etc.

aquaboxx
Filterkorb

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. 
650 mm

①

325 mm

Anlagen mit Rollen ca. 70 mm höher.

Kundenstimme:
„Meine Azubis sind absolut zufrieden mit dieser Anlage, endlich 
keine stinkenden Absetzbecken mehr. Die einfache Bedienung 
und das durchdachte Zubehör ermöglichen eine Reinigung inner-
halb weniger Minuten. Die Werkzeugreinigung war früher eine 
Strafarbeit, heute macht sie, dank aqua-service, Spaß“

Förderwerk Bremen GmbH, Bremen

 Anlage 

AS 50 Frischwasseranschluss

• max.	3	x	Kugelhahn	mit	¾“	AG
• Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717

Elektroanschluss

• max.	3	x	Schutzkontakt	Steckdose	230	V
über FI-Schutzschalter abgesichert

Kanalanschluss

• Kanalanschluss	in	Bodennähe	(max.	5cm)
bei Ablaufanlagen

Bauseitige Voraussetzungen

12



     www.aquaservice-gmbh.com

13

Maße
B = ca. 90 cm
H = ca. 130 cm
T = ca. 65 cm

                                   AS 80 AN  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl
•  Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz

Nutzvolumen ca. 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer
 Abschaltung
• 1 x Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch

und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem

ca. 80 Liter- Klarwassersammler
• 1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean

Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach
Leistung des Wassernetzes)

Erstausstattung* inklusive 10 kg Spaltmittel, 
5 Filter weiß, 1 Filter grau,1 Messlöffel

AS 80 AN  

Kompaktanlage AS 80 AN

Kompaktanlage AS 80 AHD

Malerwaschplatz Bezeichnung Artikel-Nr.

ca. 2 - 5 Mitarbeiter ca. 80 Liter 
Nutzvolumen

Malerwaschplatz Bezeichnung Artikel-Nr.

AS 80 A HD                                     AS 80 A HD  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl
•  Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz

Nutzvolumen ca. 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer

Abschaltung
• 1 x integrierte Sprühpistole mit 3 m Druck- 
 schlauch und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem

ca. 80 Liter-Klarwassersammler
•  Integrierte Hochdruckpumpe

aquapower®V1 mit pneumatischem
Fußschalter

• 1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
Typ H = Hochdruck max. 20 bar
inkl. 1-clic-Schlauch

•  Druckschlauch - Verbindung Frischwasser/
aquapower® mit Vollmetallkupplungen und

¾“ Hahnstecker

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 5 Filter weiß, 1 Filter grau,
1 Messlöffel

Hochdruckaggregat (aquapower®) darf nur mit
klarem Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Optionales Anlagenzubehör auf der nächsten Seite und ab Seite 35

Maße
B = ca. 90 cm
H = ca. 130 cm
T = ca. 65 cm

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®



Maße
B = ca. 90 cm
H = ca. 137 cm
T = ca. 65 cm

                                         AS 80 KN  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz
 Nutzvolumen ca. 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
• 1 x Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch  
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 80 Liter- Klarwassersammler
•  Integrierte Klarwasser Kreislaufpumpe 
 mit pneumatischem Fußtaster
• 1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar
•  Rollensatz AS 80

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 5 Filter weiß, 1 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 80 KN  

Hinweis: 
Die AS 80 KN ist im 
befüllten Zustand 
nur eingeschränkt 
fahrbar!

Kompaktanlage AS 80 KN

Anlagenzubehör (optional)

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca.  2 - 5 Mitarbeiter
ca. 80 Liter 
Nutzvolumen

Klarwasser-Kreislaufpumpe darf nur mit klarem 
Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Kreislauf-

anlage

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach 
Leistung des Wassernetzes)

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-
Schlauch

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)
(nur in Verbindung mit aquapower® HD-Pumpe)

frischwassermodul 2  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

oder Klarwasserpumpe

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

aquaboxx-Wechselfilterset
•  Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
•  Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen)
 als Auffangbehälter
•  Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
• Mehrwegfilter weiß 
• Dauerfilter grau 

pin1/N

pin1/H

PU004

AS1002

AS1003

AQ005

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

14
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Schema/Skizze AS 80

 
 
 
Schema/Skizze AS 80 AN 
Beispiel: AS 80 A (Ablauf) mit Sprühpistole und rotoclean N  
 
 
 
 

40 mm 

① 

 

① 

 450 mm 
 

Rückansicht Vorderansicht 

910 mm 

230 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 650 mm 

1.300 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenansicht 

Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40)  
 

Öffnungen zur 
Durchführung von 
Kabeln, Schläuchen 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aquaboxx 
Filterkorb 

 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. 
 Anlagen mit Rollen ca. 70 mm höher. 

900 mm 
 

 
 
 
Schema/Skizze AS 80 AN 
Beispiel: AS 80 A (Ablauf) mit Sprühpistole und rotoclean N  
 
 
 
 

40 mm 

① 

 

① 

 450 mm 
 

Rückansicht Vorderansicht 

910 mm 

230 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 650 mm 

1.300 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenansicht 

Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40)  
 

Öffnungen zur 
Durchführung von 
Kabeln, Schläuchen 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aquaboxx 
Filterkorb 

 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. 
 Anlagen mit Rollen ca. 70 mm höher. 

900 mm 
 

 Anlage 

AS 80 Frischwasseranschluss

•	max.	3	x	Kugelhahn	mit	¾“	AG
•	Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717									

Elektroanschluss

•	max.	3	x	Schutzkontakt	Steckdose	230	V
 über FI-Schutzschalter abgesichert

Kanalanschluss

•	Kanalanschluss	in	Bodennähe	
 (max. 5cm)  bei Ablaufanlagen

Bauseitige Voraussetzungen

Kundenstimme:
Unser Betrieb steht für Qualität und Sauberkeit, sowohl bei 
Kunden als auch in den eigenen Betriebsabläufen. Die Anlage 
hält was sie verspricht. Schnelle und saubere Werkzeugreini-
gung, einfach in der Bedienung, keine Geruchsbelästigung und 
sauberes Wasser. Die ehrliche und kompetente Beratung war für 
uns beim Kauf entscheidend. Das System von aqua-service hat 
uns überzeugt und wir können die Anlage mit bestem Gewissen 
weiterempfehlen.  

                         JB Fachbetrieb Jens Böhringer, Pforzheim

15
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Maße
B = ca. 129 cm
H = ca. 135 cm
T = ca.  65 cm

                                         AS 120 AN  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  2 x Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz
 Nutzvolumen ca. 2 x 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  2 x Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch 
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 120 Liter Klarwassersammler
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach   
 Leistung des Wassernetzes)

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 120  AN  

Kompaktanlage AS 120 AN

Kompaktanlage AS 120 AHD

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca. 4 - 7 Mitarbeiter ca. 120 Liter 
Nutzvolumen

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

AS 120  A HD                                           AS 120 AHD  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  2 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch  
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 120 Liter-Klarwassersammler
• 1 x integrierte Hochdruckpumpe 
 aquapower®V1 mit pneumatischem  
 Fußschalter
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ H = Hochdruck max. 20 bar
 inkl. 1-clic-Schlauch
•  Druckschlauch - Verbindung Frischwasser/
 aquapower® mit Vollmetallkupplungen und  
 ¾“ Hahnstecker

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau,
1 Messlöffel

Hochdruckaggregat (aquapower®) darf nur mit
klarem Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Optionales Anlagenzubehör auf der nächsten Seite und ab Seite 35

Maße
B = ca. 129 cm
H = ca. 135 cm
T = ca.  65 cm

NEW 

PRODUC
T

NEW 

PRODUC
T

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®
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                                         AS 120 KN  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  2 x Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz 
 Nutzvolumen ca. 2 x 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  2 x Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch 
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 120 Liter- Klarwassersammler
•  Integrierte Klarwasser Kreislaufpumpe 
 mit pneumatischem Fußtaster
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar
•  Rollensatz AS 120

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 120 KN   

Hinweis: 
Die AS 120 KN 
ist im befüllten 
Zustand nur ein-
geschränkt fahr-
bar!

Kompaktanlage AS 120 KN

Anlagenzubehör (optional)

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca.  4 - 7 Mitarbeiter
ca. 120 Liter 
Nutzvolumen

Klarwasser-Kreislaufpumpe darf nur mit klarem 
Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach 
Leistung des Wassernetzes)

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-
Schlauch

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)
(nur in Verbindung mit aquapower® HD-Pumpe)

frischwassermodul 2
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

oder Klarwasserpumpe

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

aquaboxx-Wechselfilterset
•  Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
•  Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen)
 als Auffangbehälter
•  Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
• Mehrwegfilter weiß 
• Dauerfilter grau 

pin1/N

pin1/H

PU004

AS1002

AS1003

AQ005

Kreislauf-

anlage

Maße
B = ca. 129 cm
H = ca. 142 cm
T = ca.  65 cm

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®



Schema/Skizze AS 120 AHDSCHEMA / SKIZZE AS 120 AHD 

Beispiel: AS 120 AHD, 2 x Sprühpistole, 1 x rotoclean H und aquapower® V1 

 
aquaboxx 
Filterkorb 

 
aquaboxx 
Filterkorb 

  
 

1.290 650 

1.350 

40 

900 

Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40)  
 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. 
   Anlagen mit Rollen ca. 70 mm höher.  
 

 Anlage 

AS 120 Frischwasseranschluss

•	max.	4	x	Kugelhahn	mit	¾“	AG
•	Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717									

Elektroanschluss

•	max.	4	x	Schutzkontakt	Steckdose	230	V
 über FI-Schutzschalter abgesichert

Kanalanschluss

•	Kanalanschluss	in	Bodennähe	(max.	5cm)
 bei Ablaufanlagen

Bauseitige Voraussetzungen

Kundenstimme:
„Wir	beschäftigen	20	Mitarbeiter	und	verwenden	eine	AC	400	
mit WP2. Die Anlage läuft super und störungsfrei. Aufgrund 
unserer täglichen Erfahrungen möchten wir allen Betrieben ab 
15	Mitarbeitern	empfehlen,	sich	für	die	AC	800	mit	WP2	zu	
entscheiden. Ihr werdet es nicht bereuen. Alle meine Mitarbeiter 
sind von der Anlage absolut begeistert.“   
                                          Maler-Menz GmbH, Gundelfingen
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Maße
B = ca. 175 cm
H = ca. 131 cm
T = ca. 70 cm

                                          AS 160 AN  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  2 x Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz
 Nutzvolumen ca. 2 x 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  2 x Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch 
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 200 Liter Klarwassersammler
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach   
 Leistung des Wassernetzes)

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 160 AN  

Kompaktanlage AS 160 AN

Kompaktanlage AS 160 AHD

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca. 5 - 10 Mitarbeiter ca. 200 Liter 
Nutzvolumen

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

AS 160 A HD                                            AS 160 AHD  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  2 x Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz 
 Nutzvolumen ca. 2 x 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  2 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch  
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 200 Liter-Klarwassersammler
•  1 x integrierte Hochdruckpumpe 
 aquapower®V1 mit pneumatischem  
 Fußschalter
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ H = Hochdruck max. 20 bar
•  Druckschlauch - Verbindung Frischwasser/
 aquapower® mit Vollmetallkupplungen und  
 ¾“ Hahnstecker

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau,
1 MesslöffelHochdruckaggregat (aquapower®) darf nur mit

klarem Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Optionales Anlagenzubehör auf der nächsten Seite und ab Seite 35

Maße
B = ca. 175 cm
H = ca. 131  cm
T = ca. 70 cm

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®



Maße
B = ca. 175 cm
H = ca. 138 cm
T = ca. 70 cm

                                        AS 160 KN  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  2 x Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz 
 Nutzvolumen ca. 2 x 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  2 x Sprühpistole mit 3 Meter Druck- 
 schlauch und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 200 Liter Klarwassersammler
•  1 x integrierte Klarwasser Kreislaufpumpe 
 mit pneumatischem Fußtaster
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ N = Normaldruck ca. 3 - 4 bar
•  Rollensatz AS 160

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 160 KN 

Hinweis: 
Die AS 160 KN 
ist im befüllten 
Zustand nur ein-
geschränkt fahr-
bar!

Kompaktanlage AS 160 KN

Anlagenzubehör (optional)

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca.  5 - 10 Mitarbeiter
ca. 200 Liter 
Nutzvolumen

Hochdruckaggregat (aquapower®) darf nur mit
klarem Wasser ohne Festkörper betrieben werden.

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach 
Leistung des Wassernetzes)

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-
Schlauch

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)
(nur in Verbindung mit aquapower® HD-Pumpe)

frischwassermodul 2  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

oder Klarwasserpumpe

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

aquaboxx-Wechselfilterset
•  Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
•  Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen)
 als Auffangbehälter
•  Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
• Mehrwegfilter weiß 
• Dauerfilter grau 

pin1/N

pin1/H

PU004

AS1002

AS1003

AQ005
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Kreislauf-

anlage

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®
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Schema/Skizze AS 160 AHD

 Anlage 

AS 160 Frischwasseranschluss

•	max.	4	x	Kugelhahn	mit	¾“	AG
•	Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717									

Elektroanschluss

•	max.	3	x	Schutzkontakt	Steckdose	230	V
 über FI-Schutzschalter abgesichert

Kanalanschluss

•	Kanalanschluss	in	Bodennähe	(max.	5cm)
 bei Ablaufanlagen

Bauseitige Voraussetzungen

Kundenstimme:
„Top Geräte und ein super Service. Die perfekte Spaltung 
von Wasser und Farbe, gesetzes- und umweltkonform, 
einfach genial.“

                    Malereifachbetrieb Domke, München
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SCHEMA / SKIZZE AS 160 AHD 

Beispiel: AS 160 AHD, 2 x Sprühpistole, 1 x rotoclean H, aquapower® V1 und frischwassermodul 2 

1.750 700 

1.310 

900 

Zentraler Bodenablauf mit ca. 3 m Schlauch und 
Adapter für Rohr HT-50 
 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. 
   Anlagen mit Rollen ca. 70 mm höher.  
 

① 

 

 

 
aquaboxx 
Filterkorb 

 
aquaboxx 
Filterkorb 
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•  Kreislaufanlage mit Hochdruck
•  Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
•  Bis zu 30.000 Liter Wasserersparnis*
•  Hohe Mobilität
•  Einfache Bedienung
•  Offenes Filtersystem

* pro Jahr durch Kreislaufbetrieb

Reinigung &
Aufbereitung

So macht ‘s Spaß ...

NEW 

PRODUC
T

aqua-service
Werkzeug- und Wasserreinigung

Kompakt eco

Der effektivste 
Malerwaschplatz® 
der Welt!



           www.aquaservice-gmbh.com

23

Funktionsweise Kompaktanlagen AS eco

…mit integrierter Wasserreinigung und Hochdruck-Wasserkreislaufsystem

DIE FUNKTION

TEILEREINIGUNG
Bei der AS  eco wird das Wasser über eine in der Anlage integrierte 
Pumpe und über das Hochdruckaggregat in den Waschplatz des 
Arbeitsbehälters gefördert. Durch die Walzenwaschvorrichtung 
rotoclean H wird eine ökologische Werkzeugreinigung garantiert, 
zeitgleich wird durch die integrierte aqua-control Steuerautomatik, 
die Bedienung erleichtert. Das aus der Reinigung anfallende Farb-
wasser sammelt sich im Auswaschbecken der Anlage.

WASSERAUFBEREITUNG
Sobald das Becken mit Farbwasser gefüllt ist, wird der Rührvorgang 
gestartet und das Spaltmittel aquafloc® zugegeben. Innerhalb 
weniger Minuten trennen sich die Farbpigmente vom Klarwasser 
ab. Nachdem sich die Rührwerke automatisch abgeschaltet haben, 
sammelt sich der Farbschlamm am Beckenboden.

FILTRATION
Der Filtervorgang beginnt mit dem Einsetzen des Klarwasser-Über-
laufs. Nach Öffnen des Ablaufventils läuft das klare Filtrat über das 
Filtersystem ab. Der Farbschlamm fließt nach Entnahme des Ablaufs 
in den Filterkorb. Das klare Filtrat läuft in den Klarwassersammler 
und steht damit für weitere Reinigungsvorgänge zur Verfügung.

Nach gründlichem Ausspülen des Behälters, der Rührwerke und 
Schließen des Ablassventiles ist die Anlage wieder betriebsbereit.

Klarwasserpumpe und/oder Hochdruckaggregat (aquapower®)
dürfen nur mit klarem Wasser ohne Festkörper befüllt und 
betrieben werden.

Das „aqua-movie“ erklärt bunt und kurzweilig die Funktion einer 
Kompaktanlage. Zu finden unter: www.aquaservice-gmbh.com

Werkzeuge

Waschplatz

Becken

Filter
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Maße
B = ca. 90 cm
H = ca. 137 cm
T = ca. 65 cm

                                         AS 80 eco  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz
 Nutzvolumen ca. 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  1 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch und  
 Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 80 Liter Klarwassersammler
•  1 x integrierte Klarwasser-Kreiselpumpe 
 mit aqua-control Steuerautomatik und   
 Anschluss-Set
•  Integrierte Hochdruckpumpe    
   aquapower®V1 mit pneumatischem 
 Fußtaster
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ H = Hochdruck max. 20 bar
 inkl. 1-clic-Schlauch
•	Flexible	Aufstellung	ohne	festen	
 Frischwasser- / und Abwasseranschluss
•  Rollensatz AS 80

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 5 Filter weiß, 1 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 80 eco  

Kompaktanlage AS 80 eco

Anlagenzubehör (optional)

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca.  2 - 5 Mitarbeiter
ca.  20.000 Liter

Wasserersparnis
ca. 80 Liter 
Nutzvolumen

Klarwasserpumpe und/oder Hochdruckaggregat 
(aquapower®) dürfen nur mit klarem Wasser ohne 
Festkörper befüllt und betrieben werden.

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach 
Leistung des Wassernetzes)

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-
Schlauch

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)
(nur in Verbindung mit aquapower® HD-Pumpe)

frischwassermodul 2  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

oder Klarwasserpumpe

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

aquaboxx-Wechselfilterset
•  Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
•  Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen)
 als Auffangbehälter
•  Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
•  Mehrwegfilter weiß
•  Dauerfilter grau

pin1/N

pin1/H

PU004

AS1002

AS1003

AQ005

NEW 

PRODUC
T

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®



 Anlage 

AS 80 eco Frischwasseranschluss

•	max.	3	x	Kugelhahn	mit	¾“	AG
•	Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717					

Elektroanschluss

•	max.	1	x	Schutzkontakt	Steckdose	230	V
 über FI-Schutzschalter abgesichert

Kanalanschluss

•	Kanalanschluss	in	Bodennähe/Bodenablauf
 oder vorhandener offener Kanalanschluss  
 (Waschbecken)

25
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Schema/Skizze AS 80 eco

 
 
 
Schema/Skizze AS 80 eco 
Beispiel: AS 80 eco mit Sprühpistole, rotoclean H und aquapower® V1  
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 650 mm 
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Seitenansicht 

Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40)  
 

Öffnungen zur 
Durchführung von 
Kabeln, Schläuchen 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aquaboxx 
Filterkorb 

 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm.  900 mm 
 

 
 
 
Schema/Skizze AS 80 eco 
Beispiel: AS 80 eco mit Sprühpistole, rotoclean H und aquapower® V1  
 
 
 
 

  

40 mm 

① 

 

① 

 450 mm 
 

Rückansicht Vorderansicht 

910 mm 

230 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 650 mm 

1.370 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenansicht 

Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40)  
 

Öffnungen zur 
Durchführung von 
Kabeln, Schläuchen 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aquaboxx 
Filterkorb 

 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm.  900 mm 
 Bauseitige Voraussetzungen

Kundenstimme:
aqua-service hat uns überzeugt. Kompetente Beratung, 
Aufbau und Einweisung wurden professionell durchge-
führt. Nicht billig aber gut! 

     Berger Maler und Ausbau GmbH, Schutterwald

*eco Anlagen können 

auch fest ans Frisch- 

und Abwassernetz

angeschlossen und 

betrieben werden.
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Maße
B = ca. 129 cm
H = ca. 142 cm
T = ca.  65 cm

                                         AS 120 eco  

•  Nahtlos rotationsgeformte Behälter
•  Alle Blechteile aus Edelstahl     
•  2 Stück Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz
 Nutzvolumen je ca. 2 x 60 Liter 
•  Rührorgan integriert mit automatischer  
 Abschaltung
•  2 x Sprühpistole mit 3 m Druckschlauch 
 und Pistolenhalter
•  Kompakte Bauweise mit integriertem
 ca. 120 Liter Klarwassersammler
•  1 x integrierte Klarwasser-Kreiselpumpe 
 mit aqua-control Steuerautomatik und   
 Anschluss-Set
•  1 x integrierte Hochdruckpumpe    
   aquapower®V1 mit pneumatischem 
 Fußtaster
•  1 x Walzenwaschvorrichtung rotoclean
 Typ H = Hochdruck max. 20 bar
 inkl. 1-clic-Schlauch
•  Rollensatz AS 120

Erstausstattung* inklusive 
10 kg Spaltmittel, 6 Filter weiß, 2 Filter grau,
1 Messlöffel

AS 120 eco  

Kompaktanlage AS 120 eco

Anlagenzubehör (optional)

Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

ca.  4 - 7 Mitarbeiter
ca. 120 Liter 
Nutzvolumen

Klarwasserpumpe und/oder Hochdruckaggregat 
(aquapower®) dürfen nur mit klarem Wasser ohne 
Festkörper befüllt und betrieben werden. 

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar (je nach 
Leistung des Wassernetzes)

pinselmaxx®  Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-
Schlauch

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)
(nur in Verbindung mit aquapower® HD-Pumpe)

frischwassermodul 2  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min; 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

oder Klarwasserpumpe

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

aquaboxx-Wechselfilterset
•  Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
•  Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen)
 als Auffangbehälter
•  Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
•  Mehrwegfilter weiß
•  Dauerfilter grau

pin1/N

pin1/H

PU004

AS1002

AS1003

AQ005

NEW 

PRODUC
T

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®
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Schema/Skizze AS 120 ecoAS 120eco 
 

Beispiel: 
AS 120eco, 2 x Sprühpistole, rotoclean H und aquapower®V1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ca.650 mm 

ca 1.420 mm 

40 mm 

ca.1.290 mm Standard-Bodenablauf d40, (für Rohre HT40) 

 
aquaboxx 
Filterkorb 

 
aquaboxx 
Filterkorb 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm.  

Bauseitige Voraussetzungen

 Anlage 

AS 120 eco Frischwasseranschluss

•	max.	3	x.	Kugelhahn	mit	¾“	AG
•	Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717						

Elektroanschluss

•	1	x	Schutzkontakt	Steckdose	230	V
 über FI-Schutzschalter abgesichert

Kanalanschluss

•	Kanalanschluss	in	Bodennähe/Bodenablauf
 oder vorhandener offener Kanalanschluss  
 (Waschbecken)

*eco Anlagen können 

auch fest ans Frisch- 

und Abwassernetz

angeschlossen und 

betrieben werden.

Kundenstimme:
Unsere Mitarbeiter kommen mit der Anlage sehr gut 
zurecht. Der Einsatz ist sauber, effektiv und funktioniert 
unproblematisch. 

                         Malerbetrieb Reinold, Mannheim
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Modulanlage 

AC 300
AC 800

Modulanlagen

Das flexible, kompakte und kostengünstige Modulsystem für unter-
schiedlichste betriebliche Anforderungen.

Die Anlagen AC 300 und AC 800 in Modulbauweise sind für größere 
Abwassermengen konzipiert. Einsatzbereiche sind große Malerbetrie-
be, Industriebetriebe, die eine Verarbeitung von Wasserlacken (z.B. aus 
Flutanlagen) sowie Flexo-Tiefdruck auf Folien, Kartonagen, Etiketten 
etc. durchführen.

Durch ein ausgeklügeltes System ist die Verknüpfung aller Komponen-
ten miteinander - ähnlich einem Baukastensystem - möglich. Dadurch 
ergeben sich nahezu unbegrenzte Kombinations- und Einsatzmöglich-
keiten und eine optimale Anpassung an fast jede betriebliche Situation. 

Sollten Sie ein Waschbecken im Einsatz haben, auf das sie nicht verzich-
ten möchten - sprechen Sie uns an: wir haben schon viele „Fremdfabri-
kate“ integriert!

... der Schritt in die Zukunft



           www.aquaservice-gmbh.com

29

Funktionsweise Modulanlagen
…mit separater Wasserreinigung und optionalem Wasserkreislaufsystem

DIE FUNKTION

WERKZEUGREINIGUNG
Das Farbwasser aus dem Waschplatz wird so lange über die
Schmutzwasserpumpe  automatisch in den Reaktionsbehälter 
gefördert, bis die Sonde nivomaxx ausschaltet und die Anzeige 
Schmutzwasser voll aufleuchtet.

WASSERAUFBEREITUNG
Nach Drücken der Taste „Rührwerk Ein/Aus/Zeit“ wird die erforder-
liche Menge Aufbereitungsprodukt aquafloc® manuell zugegeben. 
Nach Ablauf der eingestellten Rührzeit von ca.15 min. schaltet das 
Rührwerk automatisch ab. Die ausgeflockten Farbpigmente sind 
durch das klare Wasser gut zu erkennen, ist dies nicht der Fall, kön-
nen die Rührwerke erneut gestartet und etwas Spaltmittel zugege-
ben werden. Für eine optimale Filtration ist klares Wasser und eine 
große „luftige“ Flocke ausschlaggebend.

FILTRATION
Nach dem Absetzen des Farbschlamms wird der Klarwasserablauf 
geöffnet und das aufbereitete Wasser über die aquaboxx - Filter-
körbe zügig in den Klarwassersammler abgeleitet. Durch Öffnen der 
Schlammabläufe wird der Farbschlamm abgelassen, welcher dann 
im Filter gesammelt wird. Das Filtrat fließt in den Klarwassersammler 
und von dort in freiem Gefälle in die Kanalisation. Bei Einsatz eines
Klarwassersammler 200 kann ein Teil des aufbereiteten Wassers 
für weitere Reinigungsvorgänge verwendet werden.

Nach gründlichem Ausspülen und Schließen aller Ventile ist die An-
lage wieder betriebsbereit.

WISSENSWERTES
Die Werkzeugreinigung kann während der Wasseraufbereitung wei-
ter durchgeführt werden, das Nutzvolumen beträgt dann nochmals 
ca. 80-200 Liter Farbwasser, je nach Waschplatz (WP-S, WP-M oder 
WP-L). Dadurch können ca. 6 - 8 bzw. 16-20 Farbroller ausgewa-
schen werden, bis die Anlagenkapazität erreicht ist (in Verbindung 
mit rotoclean H).
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Symbol Anzahl  Bezeichnung Preis in € / Netto  
        AC 800    Projekt:                   Datum: 

 

 

Erweiterungen & Zubehör (optional): 
Walzenwaschvorrichtung, Hochdruckaggregate, Rollensatz etc.  
 

rotoclean* Typ N = Normaldruck ca. 4bar.  
Einzelpreis: 
rotoclean* Typ H = Hochdruck ca. 30bar.  
Einzelpreis: 
 

 

aquapower* V1 (für einen rotoclean*) 
Einzelpreis: 
 

aquapower* V2 (für einen/zwei rotoclean*) 
Einzelpreis: 
 

Hochdruckschlauch (für aquapower*) 
Einzelpreis: 
 

HD-2fach Verteiler (Stecksystem) 
Einzelpreis: 

pinselmax* Typ N = Normaldruck ca. 4bar.  
Einzelpreis: 

Erstausstattung*  
30 kg Spaltmittel, 30 Filter weiß, 1L Antischaum 
Einzelpreis: 
 

Gesamtsumme: 
 

pinselmax* Typ H = Hochdruck ca. 30bar.  
Einzelpreis:  

 

frischwassermodul* 1  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 10 min;  
4 Abgänge ½“ AG. Einzelpreis: 
 

frischwassermodul* 2 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower* 
Einzelpreis: 
 

waschplatz*WP1  
mit oberer Ablage aus V2A  
Einzelpreis: 
waschplatz*WP2  
mit oberer Ablage aus V2A  
Einzelpreis: 
 

   Betrieb 

Steuergerät 
(Ausschnitt)   Rührwerk 

 Ein/Aus/Zeit 
   Schmutz- 
wasser Start 

Schmutz-   
Wasser voll    

Förderset Schmutzwasser  
bestehend aus:  
niropumpe* + Schaltschrank 
niropumpe* Anschluss Set 
nivomax*N - Steuerungssonde 
Einzelpreis: 
 

 

 

klarwassersammler*200 
Rollenbahn mit 4 x aquabox*- Filtercontainer,  
Einzelpreis: 
 Förderset Klarwasser  
klarpumpe*druck -Steuerautomatik   
klarpumpe* Anschluss-Set, 
Einzelpreis: 
 

 Sprühpistole mit 3m Druckschlauch.  
Einzelpreis: 
 

 

filtrat-hebestation*  
bei fehlendem Kanalanschluss in Bodennähe 
Einzelpreis: 

aqua-service Gmbh / Josef-Burger-Straße 1 / D-79215 Elzach / Telefon 07682  921904 
Kontaktdaten: 

AC 400 Kompakt 
 Nutzvolumen ca. 400 Liter,  
 Vier Ablassventile,  
 Zeitgesteuerte Rührwerke ca. 0,12KW;  
 Zentrale Klarwasserabläufe 
 Klarwassersammler*180 
 inkl. 2 x aquabox* und Filter  
Einzelpreis: 
 

 

 

WP1 Maße: 
B = ca.90cm 
H = ca.140cm 
T = ca.66cm 

WP2 Maße: 
B = ca.170cm 
H = ca.140cm 
T = ca.75cm 

 

Ablauf in Kanal (bauseitig) 
 

 

  

 

Maße 
B= ca. 90cm 
H= ca. 175cm 
T= ca. 65cm 
 

AC 300 Modulsystem ca. 8 -15 Mitarbeiter

Klarwassersammler 200
Rollenbahn mit 4 x aquaboxx - Filtercontainer

Förderset Klarwasser 
klarpumpe druck – Steuerautomatik  
klarpumpe Anschluss-Set

Sprühpistole mit 3m Druckschlauch

rotoclean Walzenwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4  bar

rotoclean Walzenwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3 -4 bar

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

aquapower®V1 (HD-Aggregat für rotoclean)

aquapower®V2 (für 2 x rotoclean)

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

aquaboxx Wechselfilterset
zur schnelleren Filtration

frischwassermodul 1  
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min. 
4 Abgänge ¾“ AG

frischwassermodul 2  
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min. 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss 

Erstausstattung* 
30 kg Spaltmittel, 30 Filter weiß, 
1 Liter antischaum, 1 Messlöffel

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

   Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

WP-S

WP-M

AS1004

AC 300 Modul

AS1009

AS1005

AS1000

rotoN

rotoH

pin1/N

pin1/H

PU001

PU002

PU004

AQ005

AS1001

AS1002

AS1003

EA Modul

AS1005

rotoH

pin1/N
pin1/H

AS1002

AS1003

AS1000

PU001
PU002

WP-S Maße
B = ca. 90 cm
H = ca. 140 cm
T = ca. 66 cm

Maße
B = ca. 90 cm
H = ca. 155cm
T = ca. 65 cm

 WP-M Maße
 B = ca. 129 cm
 H = ca. 140 cm
 T = ca. 65 cm

 

 

    

  

 
 

 

 
aquaboxx® 
Filterkorb 

 
aquaboxx® 
Filterkorb 

AQ005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

AS1009

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

                                          WP-S
      mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

                                          WP-M
      mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

Förderset Schmutzwasser 
bestehend aus: 
niropumpe + Schaltschrank
niropumpe Anschluss Set
niropumpe N - Steuersonde

AC 300 Modul

• Nutzvolumen ca. 300 Liter
• Zwei Ablassventile
• Zeitgesteuertes Rührwerk ca. 0,12KW
• Zentraler Klarwasserablauf
• Klarwassersammler
• inkl. 2 x aquaboxx-Filtercontainer 
 und Filterset
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Schema/Skizze AC 300

 

  

 

 

 

    

  

 
 

 

 

 
aquaboxx 
Filterkorb 

 
aquaboxx 
Filterkorb 

1.550 

900 1.300 

1.400 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm  
 

Schema / Skizze AC 300 
Beispiel: AC 300 Modul, WP-M, 2 x Sprühpistole, 
Schmutzwasser Förderset, rotoclean H und aquapower@V1 
 

Ablauf Kanal 

Bauseitige Voraussetzungen

•	Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717

•	Anschluss	Frischwasser	max.	4	x	¾“	AG	(je	nach	Ausstattung)

•	Bodennaher	Kanalanschluss	(max.	5	cm	Höhe)

•	max.	3-fach	Steckdose	über	Fehlerstrom	FI-Schutzschalter

Kundenstimme:
„Unsere Organisation setzt sich für einen weltweiten Zugang zu sauberem 
Trinkwasser ein. Eine tolle Möglichkeit, Aufmerksamkeit und Spenden für 
unsere Projekte zu generieren ist hier die MILLERNTOR GALLERY, ein kunter-
buntes	Kunst-,	Kultur-	und	Musikfestival	im	Stadion	des	FC	St.	Pauli.	Dank	der	
fantastischen Unterstützung durch aqua-service ist unser Festival seit 2018 
noch	nachhaltiger	und	professioneller.	Die	Chargenanlage	AC	300	war	ein	
Highlight der letzten MILLERNTOR GALLERY und ein beliebter Treffpunkt für 
Künstler*innen und Supporter. Nie zuvor hat die Walzenreinigung so viel Spaß 
gemacht!“

Andrej „Arne“ Vogler, Geschäftsführer bei Viva con Agua ARTS gGmbH
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Symbol Anzahl  Bezeichnung Preis in € / Netto  
        AC 800    Projekt:                   Datum: 

 

 

Erweiterungen & Zubehör (optional): 
Walzenwaschvorrichtung, Hochdruckaggregate, Rollensatz etc.  
 

rotoclean* Typ N = Normaldruck ca. 4bar.  
Einzelpreis: 
rotoclean* Typ H = Hochdruck ca. 30bar.  
Einzelpreis: 
 

 

aquapower* V1 (für einen rotoclean*) 
Einzelpreis: 
 

aquapower* V2 (für einen/zwei rotoclean*) 
Einzelpreis: 
 

Hochdruckschlauch (für aquapower*) 
Einzelpreis: 
 

HD-2fach Verteiler (Stecksystem) 
Einzelpreis: 

pinselmax* Typ N = Normaldruck ca. 4bar.  
Einzelpreis: 

Erstausstattung*  
30 kg Spaltmittel, 30 Filter weiß, 1L Antischaum 
Einzelpreis: 
 

Gesamtsumme: 
 

pinselmax* Typ H = Hochdruck ca. 30bar.  
Einzelpreis:  

 

frischwassermodul* 1  
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 10 min;  
4 Abgänge ½“ AG. Einzelpreis: 
 

frischwassermodul* 2 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower* 
Einzelpreis: 
 

waschplatz*WP1  
mit oberer Ablage aus V2A  
Einzelpreis: 
waschplatz*WP2  
mit oberer Ablage aus V2A  
Einzelpreis: 
 

   Betrieb 

Steuergerät 
(Ausschnitt)   Rührwerk 

 Ein/Aus/Zeit 
   Schmutz- 
wasser Start 

Schmutz-   
Wasser voll    

Förderset Schmutzwasser  
bestehend aus:  
niropumpe* + Schaltschrank 
niropumpe* Anschluss Set 
nivomax*N - Steuerungssonde 
Einzelpreis: 
 

 

 

klarwassersammler*200 
Rollenbahn mit 4 x aquabox*- Filtercontainer,  
Einzelpreis: 
 Förderset Klarwasser  
klarpumpe*druck -Steuerautomatik   
klarpumpe* Anschluss-Set, 
Einzelpreis: 
 

 Sprühpistole mit 3m Druckschlauch.  
Einzelpreis: 
 

 

filtrat-hebestation*  
bei fehlendem Kanalanschluss in Bodennähe 
Einzelpreis: 

aqua-service Gmbh / Josef-Burger-Straße 1 / D-79215 Elzach / Telefon 07682  921904 
Kontaktdaten: 

AC 400 Kompakt 
 Nutzvolumen ca. 400 Liter,  
 Vier Ablassventile,  
 Zeitgesteuerte Rührwerke ca. 0,12KW;  
 Zentrale Klarwasserabläufe 
 Klarwassersammler*180 
 inkl. 2 x aquabox* und Filter  
Einzelpreis: 
 

 

 

WP1 Maße: 
B = ca.90cm 
H = ca.140cm 
T = ca.66cm 

WP2 Maße: 
B = ca.170cm 
H = ca.140cm 
T = ca.75cm 

 

Ablauf in Kanal (bauseitig) 
 

 

  

 

Maße 
B= ca. 90cm 
H= ca. 175cm 
T= ca. 65cm 
 

AC 800 Modulsystem ca. 15-40 Mitarbeiter

Klarwassersammler 200
Rollenbahn mit 4 x aquaboxx - Filtercontainer

Förderset Klarwasser 
klarpumpe druck – Steuerautomatik  
klarpumpe Anschluss-Set

Sprühpistole mit 3m Druckschlauch

rotoclean Walzenwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar

rotoclean Walzenwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ N = Normaldruck ca. 3-4 bar

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ H = Hochdruck max. 20 bar inkl. 1-clic-Schlauch

aquapower®V1 (HD-Aggregat für rotoclean)

aquapower®V2 (für 2 x rotoclean)

HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

aquaboxx Wechselfilterset
zur schnelleren Filtration

frischwassermodul 1  
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min. 
4 Abgänge ¾“ AG

frischwassermodul 2  
Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min. 
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

filtrat-hebestation nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss 

Erstausstattung* 
30 kg Spaltmittel, 30 Filter weiß, 
1 Liter antischaum, 1 Messlöffel

Zubehör    Bezeichnung Artikel-Nr.

WP-M

WP-L

AS1004

AC 800 kompakt

AS1010

AS1005

AS1000

rotoN

rotoH

pin1/N

pin1/H

PU001

PU002

PU004

AQ005

AS1001

AS1002

AS1003

EA Modul

Skizze WP*M 
 
 
 
 
Maße:  
B  = ca. 125 cm 
H = ca. 140 cm 
T = ca. 70 cm 
 
 
 
 

 
 
  

Skizze WP*L 
 
 
 
 
Maße:  
B  = ca. 170 cm 
H = ca. 140 cm 
T = ca. 75 cm 
 
 
 
 

 
 
  

WP-M Maße
B = ca. 129 cm
H = ca. 140 cm
T = ca. 65 cm

WP-L Maße
B = ca. 170 cm
H = ca. 140 cm
T = ca. 75 cm

WP-L Maße
B = ca. 175 cm
H = ca. 175 cm
T = ca. 75 cm

   Malerwaschplatz    Bezeichnung Artikel-Nr.

AS1010

rotoH

pin1/N
pin1/H

AS1002

AS1003

AS1000

PU001
PU002

AQ005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

AS1005

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

malerwaschplatz®

                                          WP-M
      mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

                                          WP-L
      mit oberer und unterer Ablage aus Edelstahl

Förderset Schmutzwasser 
bestehend aus: 
niropumpe + Schaltschrank
niropumpe Anschluss Set
niropumpe N - Steuersonde

AC800 Kompakt

• Nutzvolumen ca. 800 Liter
• 4 Ablassventile
• Zeitgesteuertes Rührwerk ca. 0,12KW
• Zentraler Klarwasserablauf
• Klarwassersammler 180
• inkl. 4 x aquaboxx-Filtercontainer 
 und Filterset
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Schema/Skizze AC 800

Bauseitige Voraussetzungen

•	Systemtrenner	nach	DIN	EN	1717

•	Anschluss	Frischwasser	max.	4	x	¾“	AG	(je	nach	Ausstattung)

•	Bodennaher	Kanalanschluss	(max.	5	cm	Höhe)

•	max.	3-fach	Steckdose	über	Fehlerstrom	FI-Schutzschalter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Spülleitun
gen 
 

 

1.700 1.750 

1.750 
1.400 

Schema / Skizze AC 800 
Beispiel: AC 800 Kompakt, WP-L, 2 x Sprühpistole, Schmutzwasser 
Förderset, rotoclean H, frischwassermodul 2 und aquapower@V1 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. Ablauf Kanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Spülleitun
gen 
 

 

1.700 1.750 

1.750 
1.400 

Schema / Skizze AC 800 
Beispiel: AC 800 Kompakt, WP-L, 2 x Sprühpistole, Schmutzwasser 
Förderset, rotoclean H, frischwassermodul 2 und aquapower@V1 

Achtung: Alle Maße sind ca. Angaben in mm. Ablauf Kanal 

Kundenstimme:
„Unsere	 AC	 400	 mit	 vier	 Waschplätzen	 hält	 was	 sie	 verspricht.	 Schnelle	
Werkzeugreinigung und sauberes Wasser. An manchen Tagen werden bis 
zu 2.400 l Farbwasser aufbereitet und teilweise wieder zum auswaschen 
verwendet. D.h. es wird nur gereinigtes Wasser ins Abwassersystem einge-
leitet und der Verbrauch von Frischwasser wird reduziert.“         

Überbetriebliche Ausbildungswerkstatt der Maler- und 
Lackiererinnung, Mönchengladbach 
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Das Zubehör von aqua-service ist speziell auf den Maleralltag
abgestimmt und erleichtert die tägliche Werkzeugreinigung:

•	Walzen-	und	Pinselreinigung
•	Innovatives	Anschlusssystem	„1-clic“
•	Wechselfilterset	zur	beschleunigten	Filtration
•	Frischwassermodul	zum	Schutz	vor	Leckagen	in	Abwesenheit
•	Nützliches	Zubehör	für	Montage-	und	Inbetriebnahme

aqua-service
Werkzeug- und Wasserreinigung

... der Schritt in die Zukunft

Zubehör

Das perfekte
Zubehör

So macht ‘s Spaß ...
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rotoclean - integrierte Walzenwaschvorrichtung - 

Ihre Vorteile:

• Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
• 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
• Hohe Drehgeschwindigkeit mit bis zu 3000 U/min
• Spritzschutz aus Plexiglas oder Edelstahl
• Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung
• Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
• Für alle Rollergrößen
• Extra Düse für die Stirnseite

rotoclean N  
Artikelnummer: rotoN  
Niederdruck bis ca. 3-4 bar (je nach Leistung des Wassernetzes)
mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse 
zur Reinigung der Stirnseiten

rotoclean H 
Artikelnummer: rotoH  
Hochdruck bis max. 20 bar 
mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse 
zur Reinigung der Stirnseiten

ACHTUNG: rotoclean muss als Zubehör zur Anlage bestellt werden und 
ist nicht in der Grundausstattung enthalten.

Erforderliches Zubehör für rotoclean H:
aquapower® Hochdruckaggregat V1 oder V2 

aqua-service Zubehör – für eine effektive und schnelle Werkzeugreinigung

aquapower®

Ihre Vorteile:

• Extrem leiser Betrieb 
• Leicht austauschbarer Pumpenkopf 
• Betätigung durch Fußtaster; Vorteil: Kein unerwünschter Trockenlauf
• Saug- und Druckanschlüsse gut zugänglich 
• Eingebauter Vorfilter, leicht zu reinigen
• Innovatives Stecksystem „1-clic“

V1: Spannung: 230 V/50 Hz; Leistung: 750 W; Druck max.: 20 bar 
 max.: 11 L/min 
 Artikelnummer: PU001 (für rotoclean H, rollermaxx H, 
 pinselmaxx®H)
 Saugseitige Schnellkupplung – Gardena oder baugleich
 Druckseitig Stecksystem „1-clic“

V2: Spannung: 230 V/50 Hz; Leistung: 750 W; Druck max.: 20 bar 
 max.: 18 L/min 
 Artikelnummer: PU002 (für zweimal rotoclean H)
 Saugseitige Schnellkupplung – Gardena oder baugleich
 Druckseitig Stecksystem „1-clic“ und HD-2fach Verteiler

Mögliches Zubehör:
• rotoclean H
• rollermaxx H
• pinselmaxx®H

Pumpenkopf
(Austausch ohne Anbauteile)
Artikelnummer: 
V1 - PU056
V2 - PU057
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frischwassermodul

Eine weitere sinnvolle Einrichtung ist unser Modul für die Frischwasser-
versorgung. Hintergrund dafür ist der Sicherheitsgedanke, dass 

1.  der Wasserverbrauch kontrolliert und reduziert wird 
2.  nach einer Leckage kein weiteres Wasser nach fließt (Vermeidung von   
 Überschwemmungen).

Einfache und kostengünstige Selbstmontage möglich.

frischwassermodul 1                  
Artikelnummer: AS1001

bestehend aus:     
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 15 min.
Impuls über Fuß-/Handbetätigung 
2 - 4 Anschlüsse ¾“ AG
komplett vormontiert zur Wandbefestigung

frischwassermodul 2                 
Artikelnummer: AS1002

bestehend aus:     
Magnetventil zeitgesteuert 1 – 15 min.
Impuls über Fuß-/Handbetätigung 
2 - 4 Anschlüsse ¾“ AG
komplett vormontiert zur Wandbefestigung
Zusätzliche Steckdose für Pumpe/Hochdruckaggregat

Anschlussschlauch 1“ IG 
für bauseitigen Absperr-
hahn, drehbar

Anschlussschlauch 1“ IG 
für bauseitigen Absperr-
hahn, drehbar

Hand-/Fußtaster 

rollermaxx – freistehende Walzenwaschvorrichtung – 

Ihre Vorteile:

• Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
• Gehäuse aus Edelstahl
• 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
• Ausführungen für Nieder- oder Hochdruck
• Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
• Für alle Rollergrößen
• Extra Düse für die Stirnseite
• Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung

rollermaxx N
Artikelnummer: ro1n

Grundgerät für Niederdruck bis ca. 3-4 bar (je nach Leistung des Wassernetzes) 
mit 4 Düsen zur Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten 
Kugelhahn, komplett anschlussfertig
1,5 m Schlauch mit ½“ - Innengewinde 
Maße ca. l x b x h = 200 x 180 x 380 mm 

rollermaxx H
Artikelnummer: ro1h

Grundgerät für Hochdruck bis max. 20 bar mit 4 Düsen zur 
Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten 
Kugelhahn und innovatives „1-clic“ Stecksystem
Maße ca. l x b x h = 200 x 180 x 380 mm

Erforderliches Zubehör für rollermaxx H:
aquapower®V1

aqua-service Zubehör – für eine effektive und schnelle Werkzeugreinigung

Hand-/Fußtaster 
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aquaboxx - Wechselfilterset

Das Wechselfilterset ist eine ideale Ergänzung zu allen 
aqua-service Anlagen und ermöglicht eine schnellere Filtration.

bestehend aus:

•  Filterkorb aquaboxx d (durchbrochen)
•  Filterbox aquaboxx g25 (geschlossen) als Auffangbehälter
• Rollwagen aus Edelstahl mit Lenkrollen
• Mehrwegfilter weiß
• Dauerfilter grau

aquaboxx Wechselfilterset
Artikelnummer: AQ005

NEW 

PRODUC
T

Sprühpistole

• Anschluss: 13 mm Hahnstecker
• 7-fach verstellbar
• stufenlose Mengenregulierung
• ergonomisch geformter Handgriff mit Softbeschichtung
• Gehäuse aus hochwertigem und robustem ABS-Kunststoff

Sprühpistole
Artikelnummer: AS1000

Sprühlanze

• Schnelle und effektive Reinigung von
 > Tapeziergeräten
 > Malerwaschplätze
 > Rührwerke
 > Aufbereitungsbehälter
• Passend auf HD-Aggergat aquapower® durch unser „1-clic“-System

Sprühlanze
Artikelnummer: AS 1026

Erforderliches Zubehör für die Sprühlanze:
aquapower®V1 oder V2. Bei vorhandener aquapower®V1 
ist der HD-Zweifachverteiler erforderlich.

NEW 

PRODUC
T
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pinselmaxx® - die optimale Pinsel- und Kleinrollerreinigung - 

Ihre Vorteile:

• Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
• Perfekte Ergebnisse
• Spritzschutz aus Edelstahl
• Für viele gängige Pinselgrößen
• Pflegeleichte Materialien 
• Auch für Klein- und Heizungsroller

pinselmaxx® N     pinselmaxx® H  
Artikelnummer: pin1/N    Artikelnummer: pin1/H  
Niederdruck ca. 3-4 bar     Hochdruck bis max. 20 bar
(je nach Leistung des Wassernetzes)    

ACHTUNG: pinselmaxx® muss als Zubehör zur Anlage zugebucht werden, 
nicht in der Grundausstattung enthalten.

Erforderliches Zubehör für pinselmaxx® H: aquapower®  

aqua-service Zubehör – für eine effektive und schnelle Werkzeugreinigung

Montage- und Arbeitshilfen  – Gratis bei allen Kompakt- und Modulanlagen –
Arbeitserleichterung – Zeitersparnis – nützlich im Alltag! 

Lieferumfang:

• Messbecher (500 ml)  •	 Klarwasserablauf
• Messlöffel (50/100 g)  • Ringschlüsssel
• Gratisprobe antischaum • Farbabstreifer
•	 Cuttermesser

 Farbabstreifer zur Entfernung überschüssiger Farbe an Walzen/Farbrollen.
 Durch die Farbentfernung wird weniger Wasser bei der Walzenreinigung benötigt.

 

 Ringschlüssel zum Öffnen der Verschlussschraube am Pumpengehäuse.
 Ring mit Kennzeichnung „Pump“

 Messbecher zur Erstbefüllung der Kreislaufpumpe bei der Inbetriebnahme. 
 Des Weiteren kann mit dem Messbecher die Qualität der Flockung kontrolliert werden.

 Ringschlüssel zum Reinigen oder Wechseln der Düsen am rotoclean. 
 Ring mit Kennzeichnung „Düse/Nozzle“

 Klarwasserablauf  
 Nach Absetzen des Farbschlamms und vor Öffnen des Ablaufventils wird der 
 Klarwasserablauf eingesetzt. Dieser Vorgang steigert die Effizienz der Filter.
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Wissenswertes zur Wasseraufbereitung

• Produktbeschreibungen 
 aquafloc®, aquastabil und antischaum
• Farbwasseranalyse
• Rechtsgrundlagen

Auf den nächsten Seiten finden Sie wertvolle Informationen zu folgenden Themen:
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Wissenswertes zur Wasseraufbereitung

aquafloc ® - Alleskönner in Sachen Wasserreinigung - 

Produktbeschreibung

Anwendung &
Einsatzbereiche

Eigenschaften:

  

   aquafloc®- Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der 
  Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. Leime, Kleber, Dispersionsfarben 
  und Wasserlacken). Diese Abwässer entstehen in der Regel bei der Geräte- und 
  Werkzeugreinigung, Anlagenreinigung bei Farbwechsel, Schichtende, usw. 
  (z.B. bei der Beschichtung von Metallen, Kunststoffen und Holz).

  aquafloc® • Produkte sind kombinierte Spalt- und Flockungsmittel in Pulverform.
  • Fällt, flockt, neutralisiert und adsorbiert in einem Arbeitsgang
  • Eingebaute Puffersubstanzen neutralisieren das Abwasser
  • Gelöste oder kolloide Verbindungen werden gefällt und ausgeflockt
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aquafloc ® – Alleskönner in Sachen Wasserreinigung – 

Speziell für

handelsübliche

Dispersionsfarben

Speziell für 

Wasserlacke und 

anspruchsvolle Dis-

persionsfarben

Speziell für Natur-

farben mit 

erhöhter Alkalität.

aquafloc ® 7

Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der 
Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. Leime, Kleber, Dispersions-
farben, Wasserlacke, Druckfarben etc.).

Anwendung:
•		Die	Dosierung	manuell	(langsam	streuend)
•		Rührzeit:	10	–	15	min.	Dosiermenge	als	Faustformel	ca.	100	g	auf	
 100 l Farbwasser
•	 Die	Dosiermengen	können	ggf.	variieren,	je	nach	verarbeiteten	
 Materialien.

 

aquafloc ® 7cc

Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der 
Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. Leime, Kleber, Farben und 
Wasserlacke). Insbesondere eignet sich dieses speziell entwickelte Spalt-
pulver für holzverarbeitende Betriebe.

Anwendung:
•		Die	Dosierung	manuell	(langsam	streuend)
•		Rührzeit:	10	–	15	min.	Dosiermenge	als	Faustformel	ca.	100	g	auf	
 100 l Farbwasser
•	 Die	Dosiermengen	können	ggf.	variieren,	je	nach	verarbeiteten	
 Materialien.

aquafloc ® 7-3A2C

Spaltpulver eignen sich u.a. zur Aufbereitung von Abwässern aus der 
Verarbeitung von Wasserbasis-Produkten (z.B. Mineralhaltige Dispersionen).

Anwendung:
•		Die	Dosierung	manuell	(langsam	streuend)
•		Rührzeit:	10	–	15	min.	Dosiermenge	als	Faustformel	ca.	100	g	auf	
 100 l Farbwasser
•	 Die	Dosiermengen	können	ggf.	variieren,	je	nach	verarbeiteten	
 Materialien.

aquafloc® 7
Spaltpulver im 10 Kg Eimer
Artikel-Nr.: PR 001

aquafloc® 7
Spaltpulver im 10 Kg Sack; 
(bei Postversand)
Artikel-Nr.: PR 001/S

aquafloc® 7
Spaltpulver im 30 Kg Eimer
Artikel-Nr.: PR 002

aquafloc® 7cc
Spaltpulver im 10 Kg Eimer
Artikel-Nr.: PR 034

aquafloc® 7cc
Spaltpulver im 30 Kg Eimer
Artikel-Nr.: PR 035

aquafloc® 7-3A2C
Spaltpulver im 10 Kg Eimer
Artikel-Nr.: PR 017

aquafloc® 7-3A2C
Spaltpulver im 30 Kg Eimer
Artikel-Nr.: PR 019
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antischaum & aquastabil - nützliche Helfer im Maleralltag - 

antischaum  – Funktion und Anwendung

Funktion:

Anwendung:

   antischaum wird zur Beseitigung bzw. Reduzierung unerwünschter Schaumbildung
   während eines Wasseraufbereitungsvorgangs eingesetzt. 

   Je nach Betriebsbedingungen sind den schäumenden Medien pro cbm ca. 1- 100 ml 
   antischaum zuzusetzen. Unser Entschäumer wird unverdünnt angewendet. Es sollte 
   jeweils nur soviel antischaum eingesetzt werden, wie gerade zur Beseitigung der 
   Schaumdecke benötigt wird.

aquastabil – Funktion und Anwendung

Funktion:

Anwendung:

   aquastabil ist eine gebrauchsfertige Mischung zur Störung des Bakterienwachstums 
   in Wasserkreisläufen. Der Einsatz erfolgt idealerweise bei der Neubefüllung einer Anlage und  
   richtet sich nach der Wassermenge sowie Temperatur und Nutzungshäufigkeit. 

   Pro Liter Frischwasser werden ca. 1 ml aquastabil zugemischt, am Beispiel einer AS 80  
   ca. 80 ml. Eine Nachdosierung kann nach ca. 2 - 8  Wochen erfolgen. Dabei spielen die  
   Nutzung der Anlage sowie die Umgebungstemperatur eine große Rolle: Lange Pausen  
   bzw. Nichtnutzung der Anlage unterstützen die Bakterienbildung ebenso wie eine warme  
   Umgebung.

Artikelnummer: 
PR 004 antischaum zur 
Reduzierung von Schaum-
bildung im 1 Liter Gebinde

Artikelnummer: 
PR 045 aquastabil
Stabilisator im 1 Liter Gebinde

Artikelnummer: 
PR 047 aquastabil
Stabilisator im 5 Liter Gebinde
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Wissenswertes zur Wasseraufbereitung

• Informationen für farbverarbeitende Betriebe
• Rechtsgrundlagen und Gesetze

Auf den nächsten Seiten finden Sie wertvolle Informationen zu den Themen:
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Wissenswertes zur Wasseraufbereitung

Umweltschutz beginnt beim Einkauf: Prüfen Sie, ob bedenkliche Stoffe durch umweltschonende ersetzt
werden können. Nähere Informationen erhalten Sie beim Umweltbundesamt, bei den Verbänden oder der
Innung.*

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter an einem geeigneten Ort aufbewahren. Diese sollten leicht zugänglich 
für Mitarbeiter und mögliche Einsatzkräfte sein.*

Verzichten Sie auf lösemittelhaltige, giftige und umweltschädigende Produkte (Säuren und Laugen).*

Reinigen Sie Ihre Malerwerkzeuge in Ihrer Betriebsstätte und nicht beim Kunden!*

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Werkzeuge eine Werkzeug- und Wasseraufbereitungsanlage.

Das Auswaschen von verschmutzten Maler- und Lackierwerkzeugen im Waschbecken oder einer anderen 
Einrichtung mit Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen ist ohne Genehmigung und entsprechen-
der Abwasserbehandlung verboten.*

Arbeiten Sie bei der Werkzeugreinigung ressourcenschonend. Reduzieren sie durch Verwendung der 
Hochdruckwaschvorrichtung (rotoclean*H) den Frischwasserverbrauch oder verwenden Sie unsere „eco“ 
Malerwaschplätze.

Minimieren Sie die Abwasserbelastung und verwenden Sie geeignete Anlagen und Zubehörwerkzeuge 
von aqua-service.

*Quelle: Maler- und Lackiererinnung Hamburg: Leitfaden für Maler und Lackierer, Januar 2002
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Abwasser – Rechtsgrundlagen und Gesetzestexte –

Die Verpflichtung zur Reinhaltung von Gewässern – hierunter fallen auch die 
Abwasserkanäle – ist im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgelegt. Der Bund 
hat bei der Wassergesetzgebung lediglich eine Rahmenkompetenz, d.h. jedes 
Bundesland erlässt sein eigenes Landeswassergesetz (LWG oder WG) und ent-
sprechende Verordnungen, zum Beispiel Indirekteinleiterverordnung (IndV) am 
Beispiel Baden-Württemberg.

Begriffsbestimmung:

Direkteinleiter: Gewerbe- und Industriebetriebe, die ihre Abwässer über eigene Kanalisationen und Abwasserbehandlungsanlagen 
direkt in ein Gewässer einleiten. (www.umweltdatenbank.de)

Indirekteinleiter: Abwassereinleiter, vor allem Industriebetriebe, die ihr Abwasser nicht direkt, sondern über öffentliche Kanalisationen 
und Kläranlagen in die Gewässer einleiten. Dazu gehören auch Maler- und Lackierbetriebe. (www.umweltdatenbank.de)

Welche Abwasserqualität eingeleitet werden darf und welche Parameter (pH-Wert, Temperatur, absetzbare Stoffe, Schadstofffracht) 
eingehalten werden müssen, bestimmt die jeweilige öffentliche Satzung des Anfallortes. Es ist wichtig, sich im Vorfeld dementsprechend  
bei den örtlichen Behörden zu informieren. Grundsätzlich gilt jedoch:

 (1) die Schadstofffracht des Abwassers ist so gering zu halten, wie dies bei Einhaltung des Standes der Technik möglich ist
 (2) Gewässer- und Bodenverunreinigungen sind eine Straftat (§§ 324 ff. / StGB)

Ungereinigtes Abwasser auf Baustellen, im Betrieb (Reinigung der Malerwerkzeuge) oder aus der Fassadenreinigung, darf 
nicht ohne Vorbehandlung eingeleitet werden. 

Auszug aus dem StGB § 324 ff:

Gewässerverunreinigung:
(1) Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Bodenverunreinigung
(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe in den Boden einbringt, eindringen läßt oder freisetzt und diesen dadurch 
 1.  in einer Weise, die geeignet ist, die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert oder  
      ein Gewässer zu schädigen, oder
 2.  in bedeutendem Umfang
verunreinigt oder sonst nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Weitere Wichtige Gesetzestexte und Richtlinien:

•	Gesetz	zur	Ordnung	des	Wasserhaushalts	(Wasserhaushaltsgesetz-	WHG)	

•	Wassergesetze	der	einzelnen	Länder	und	Bundesländer	

•	Abwasserabgabengesetz	(AbwAG)

•	GewAbfV	(aktuelle	Fassung)	-	Verordnung	über	die	Bewirtschaftung	von	gewerblichen	Siedlungsabfällen	und	

   von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV)

Wissenswertes zur Wasseraufbereitung
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Inbetriebnahme von Anlagen

Bauseitige Voraussetzungen

•	Anschluss Frischwasser – max. vier ¾“ AG, je nach Ausstattung

  o ACHTUNG: Der Anschluss ans Wassernetz darf nur gemäß DIN EN 1717 der Trinkwasserverordnung erfolgen.  

     Ein Systemtrenner der Kategorie 4 zur Zapfhahnabsicherung ist zwingend erforderlich.

•	Kanalanschluss – je nach Anlagentyp; Ablauf in Bodennähe (max. 5 cm Höhe)

•	Stromanschluss - max. vier über FI Schutzschalter abgesicherte Steckdosen

•	Wasserrechtliche Genehmigung

  o Für alle Wasser-Vorbehandlungsanlagen, ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. 

     Bitte nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Behörde auf. Gerne sind wir bei Fragen behilflich.

Elektrofachkraft
Arbeiten an elektrischen Bauteilen der Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden 

oder von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person (EuP) unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, 

gemäß den elektronischen Regeln.

Installation
Arbeiten an wasserführenden Leitungen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden oder von unterwiesenen 

Personen unter Leitung und Aufsicht einer Fachkraft, gemäß den Regeln von Arbeiten an wasserführenden Leitungen.

Gewährleistungsbedingungen

Die Gewährleistung (siehe AGB´s) beinhaltet den Ersatz defekter Funktionsteile innerhalb des gesetzlich geregelten 

Zeitraums. Ausgenommen sind Defekte, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Gewaltanwendung entstanden sind. 

Verschmutzte Leitungen und verunreinigte Bauteile sind von der Gewährleistung / Garantie ausgeschlossen.
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