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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: aquafloc® Sl
- Artikelnummer:
PRO057 10 kg Eimer
PR059 10 kg Versandsack
PR061 30 kg Eimer
*Version des Sicherheitsdatenblattes: 2 (gem. V(EU) 2020/878)
- EuPCS: PC-TEC-OTH
- UFI: HC00-60HR-K00X-GY97

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
*Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Reaktionstrennmittel zur Wasseraufbereitung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Aquaservice Industriewasserrecycling GmbH

Josef-Burger-Str. 1

D-79215 Elzach im Schwarzwald (Deutschland)

T: 07682 921904

F: 07682 921905

e-mail: info@malerwaschplatz.de

web: www.malerwaschplatz.de

- HS-Code: 38249993

- Auskunftgebender Bereich:
Sachkundige Person, die fur das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist: Dominik Wehrle
e-mail (sachkundige Person): dominik.wehrle@malerwaschplatz.de

- 1.4 Notrufnummer:
Wahrend unserer Geschaftszeiten:
Montag — Donnerstag: 07.30 — 16.00 h, Freitag: 07.30 — 14.00 h
T: +49 (0) 7682 921906
AuRerhalb unserer Geschéftszeiten:
Notrufzentrale Mainz: T: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.
2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme:

GHS05 GHSO07

- Signalwort: Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aluminiumsulfat
Calciumoxid
- Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemaf den oértlichen/regionalen/

nationalen/internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren: -

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 10043-01-3 Aly[niipiiuirrjsiqlfait 777777777777777777777777777777777 < 40%
EINECS: 233-135-0 Met. Corr.1, H290; Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119531538-36-
XXXX
CAS: 1305-78-8 Calciumoxd < 20%
EINECS: 215-138-9 <> Eye Dam. 1, H318; <& Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475325-36- H335
XXXX

* Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
*Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser absplilen und Arzt
konsultieren.
Kontaktlinsen entfernen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- Hinweise fur den Arzt: -
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen: -
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: -

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekéampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO,, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung:
- Besondere Schutzausrustung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben:
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung:
Staubbildung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten:
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

- Lagerklasse: 8B

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3. Spezifische Endanwendungen: -

DE —
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausrustungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
10043-01-3 Aluminiumsulfat

MAK (Schweiz) Langzeitwert: 2e mg/m?
Als Al berechnet

1305-78-8 Calciumoxid
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1E mg/m?
2(1);Y, DFG

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 4 E mg/m?
Langzeitwert: 1 E mg/m?

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 2 e mg/m?
Langzeitwert: 2 e mg/m?
SSc;

IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 4 mg/m?
Langzeitwert: 1 mg/m?
Respirable fraction

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausristung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Berlhrung mit den Augen vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz:
Filter P2
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Haut- und Handschutz:
Chemikalienschutzhandschuhe (EN 374).
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.
- Handschuhmaterial:
Staubundurchldssige Chemikalienschutzhandschuhe, z.B. Gobi 109 (mit Nitril beschichtetem
Baumwollgewebe), Hersteller: KCL, D-36124 Eichenzell.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz: DichtschlieRende Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitskleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand: Fest
- Farbe: Beige
- Geruch: Charakteristisch

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Partikelgrésse:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

- Entziindbarkeit:

- Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
- Flammpunkt:
- pH-Wert:
- Viskositat:
Kinematisch:
Dynamisch:
- Léslichkeit
“in Wasser:
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert):
- Dampfdruck:
- Dichte und/oder relative Dichte:
* Schittdichte bei 20 °C:
- Dampfdichte:

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Die Mischung ist nicht entziindbar.

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
7-85

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Gering l6slich.

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
500-650 kg/m?
Nicht anwendbar.

- Partikeleigenschaften: Siehe Abschnitt 3.
9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Fest

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit:

- Explosive Eigenschaften:

- Lésemittelgehalt:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

*Organische Losemittel: 0,0 %
- Angaben uber physikalische

Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Flussigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Flussigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegenuber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

DE —
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat: Das Gemisch ist stabil.
-10.3 Mdglichkeit geféahrlicher Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
+10.4 Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
-10.5 Unvertragliche Materialien:
Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten, um exotherme
Reaktionen zu vermeiden.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Im Brandfall kbnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen wie z.B. Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Rauch und Stickoxide (NOy).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Produkt, das in die Augen gelangt, kann bleibende Schaden verursachen. Das Auge ist sofort
auszuspllen.

+11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
-11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht in Abflisse, Oberflachengewasser oder Grundwasser einleiten.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial -
+12.4 Mobilitat im Boden -
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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+12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Deutschland, Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Européaischer Abfallkatalog:

06 03 14 |feste Salze und Losungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13
fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach MaRRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- Ordnungsgemalle UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren: -
Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen flr
den Verwender: -

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert flr eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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-Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

* Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten gemaR Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Ansprechpartner: Dominik Wehrle

- Datum der Vorgéngerversion: 07.07.2022

- Abklrzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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